
ITR DVR 1304     MANUEL D’UTILISATION              PAGE 1/38 

Manuel d'installation et le fonctionnement 
DVR – ITR-1304 

Edition 4.0 
 
Bienvenue 
 
Merci pour l’achat de notre DVR! 
 
Ce manuel est conçu pour être un outil de référence pour l'installation et le fonctionnement 
de votre système. 
 
Vous pouvez trouver des informations sur cette série de caractéristiques et des fonctions du 
DVR. 
 
Avant l'installation et le fonctionnement, nous vous invitons à lire les mises en garde 
suivantes! 
 
Avertissements 
 
Ne pas placer d'objets lourds sur le DVR. 
 
Ne laissez pas tomber solide ou liquide dans ou infiltrer le DVR. 
 
La machine doit être complètement éteinte régulièrement minimum une demie heure une fois 
chaque 60 jours.  
 
Avant tout nettoyage de poussière, il est impératif de mettre le DVR hors tension en s’assurant 
de débrancher complètement son adaptateur secteur de l’électricité. 
 
Ne pas démonter ou de réparer le DVR par vous-même. Ne pas remplacer les composants par 
vous-même. 
 
Environnement 
 
Le DVR doit etre placé dans un environnement entre 0 �¥  et 40 �¥ .  
 
Eviter la lumière solaire directe.  
 
Restez loin des sources de chaleur. 
 
Ne pas installer le DVR dans un environnement humide. 
 
Ne pas utiliser le DVR dans un environnement enfumé ou poussiéreux. 
 
Mettre le DVR dans un endroit solide et stable. 
 
Ce DVR doit fonctionner dans un endroit bien ventilé.  
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1) Aperçu du produit  : 
 

 

Le DVR série ITR-1304 est un produit de surveillance numérique exceptionnelle conçu 

spécialement pour la sécurité et la défense. 

 

Il introduit un système d'exploitation embarqué Linux qui est extrêmement stable, et il 

fonctionne avec la technologie des formats Vidéo compressés H.264mp et aussi les formats 

Audio compressés G.711A assurant ainsi une haute qualité d'image, très faible taux d’erreurs 

de codage ratio. 

 

Il introduit aussi la technologie de réseau TCP / IP qui permettant ainsi  l’obtention de  la 

capacité de « réseau de communication » et « télécommunication ». 

 

La série de DVR  «ITR-1304» peut être utilisé en ligne via Internet individuellement comme 

une partie d'un réseau locale de surveillance et sécurité.  

 

 

Cette série de DVR peut être utilisée dans les banques, les télécoms,  les systèmes 

d'alimentations électriques, les systèmes judiciaires, Les transports, les logements, les usines, 

les entrepôt, … 
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2 Principales fonctions : 

- Surveillance en temps réel. 

- Interface d’affichage VGA (équipée de manière sélective). 

- La fonction de surveillance · par moniteur ou écran. 

- Stockage bien étudié : pas de traitement de veuille de disque dur, tres pratique pour 

rayonner la chaleur, réduire la puissance et de prolonger la durée de vie. 

- Format de stockage spécial assurant la sécurité des données. 

- Assurance d’une synchronisation parfaite entre les signaux audio et vidéo. 

- Possibilité de sauvegarde des données par l'interface SATA et aussi par interface USB 

comme un appareil USB, disque dur amovible etc… 

- Possibilité de sauvegarde des données via Internet sur un ordinateur distant. 

- Enregistrements et vision des vidéos individuels en temps réel ainsi que la recherche, la 

lecture, la surveillance du réseau, contrôle d'enregistrement, téléchargement, et 

beaucoup d’autres manipulations. 

- Contrôle Total du système par une télécommande, ou une souris ou à distance par 

Internet 

- Fonction de télé – contrôle PTZ. 

- Différentes entrées et sorties d’Alarme· 

- Possibilité de contrôler la lumière dans un endroit bien précis grâce à l’alarme.  

- Circuits protecteurs à l'entrée d'alarme et une interface de sortie qui protège la 

machine principale des dommages. 

- Interface de communication Interface RS485 qui remplit les taches nécessaires pour les 

alarmes et les contrôles PTZ. 

- Interface réseau standard Ethernet qui remplit la fonction de télétravail et  

exploitation intelligente. 

- Fonction action de la souris. 
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3)  Description du panneau avant : 

 

 

 

N° Nom Descriptions 
A) Numéros d'entrée 

Touches  
B) Touche 1 ~ 9 : Sélection des canaux. 
C) [0 / 10 +] : Appuyez une fois pour le numéro 0, Appuyez deux fois pour le N° 10 
et Appuyez plus que deux fois pour obtenir les N° supérieurs à 10. 

1 
Numériques 

D) Entrée du Mot de Passe  

2 Enregistrement Commencer les enregistrements Vidéo 

En mode lecture temps réel, appuyer sur cette touche pour lire le dernier fichier enregistré. 
3 

Lecture / 
Pause Appuyez à nouveau pour faire une pause. Pressez la troisième fois pour reprendre la lecture. 

4 PTZ Configuration du PTZ 
5 Menu Pressez ce bouton pour accéder au Menu Principale 

Indicateur  Pour montrer l'état de fonctionnement du DVR;  "IR" est un indicateur de contrôle à distance; 
6 

d'Etat "LOCK" =  verrouillage panneau ; "HDD" = Disque dur;  "Power" Indicateur de marche / 
Arrêt. 

Direction A) Numéros d'entrée ��������  sont les boutons de direction  En mode menu,  
sélectionnez les options listés haut / bas / à gauche / droite; dans le contrôle du dôme     

Split 
PTZ pour faire pivoter le haut / bas / à gauche / droite.   ����    Confirmez la sélection. 

B) En mode direct, ������ �� � �� �� � � � ��� �� c'est pour les Split; 9 Split et 16 Split. 

7 

Confirmation 
C) rembobiner et avancer en mode lecture. Modifiez la valeur des paramètres en mode menu. 

8 Sortir Appuyez dessus pour quitter le menu inférieur et revenir au menu supérieur. 

Port  Connexion à un disque U et utilisé pour mettre à niveau le logiciel système ou sauvegarde de 
fichiers vidéo. 

9 
USB 2.0 Insérez le disque U après avoir éteint le DVR. Vaut mieux ne brancher la souris ici : le 

système serait anormal. 
10 Récepteur IR Réception du signal depuis la télécommande 
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4) RACCORDEMENT  
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5) Description du panneau arrière 
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6) Les Fonctions de Base : 

Remarque: Si Le bouton d'affichage est de couleur grise, cela veut dire : non applicable. 

6.1) Allumez 

Branchez l'alimentation et allumez l'interrupteur d'alimentation. Le 1er indicateur témoin 

rouge qui s’allume à gauche du panier avant indique que le DVR est en marche. 

 

Après le démarrage, vous entendrez un bip. Le réglage par défaut de la sortie vidéo est 

multiple fenêtre du mode de sortie affichage.  

 

Après le premier bip, le 2em indicateur s’allume indiquant la présence et le bon 

fonctionnement du disque dur « HDD », et le troisième témoin aussi indiquant que le DVR 

est en mode enregistrement. 

 

Au démarrage la fonction d'enregistrement de synchronisation vidéo démarre d’une façon 

automatique. Puis le voyant du canal vidéo correspondant est brillant et le DVR fonctionne 

normalement. 

 

Remarque: 1. Assurez-vous que la tension d'entrée correspond à l'interrupteur de 

l'alimentation du DVR : Par exemple si par erreur vous branchez le DVR avec une des 

alimentations des Caméras qui sont aussi 12V, le DVR ne fonctionnera pas normalement. 

 

Exigences Alimentation: 220V ± 10% / 50Hz. 

 

Nous suggérons d'utiliser l'onduleur pour protéger l'alimentation électrique dans des 

conditions autorisées. 

 

6.2) Éteindre 

 

Il existe deux méthodes pour éteindre le DVR : Saisie [menu principal] puis et en 

choisissant [désactiver] dans le [désactiver le système] ou bien en appuyant sur 

l'interrupteur d'alimentation directement. 
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6.3 NB  Informations importantes : 

 

1. Reprise automatique après coupure de courant : 

Si le DVR est arrêté de façon anormale, il peut sauvegarder automatiquement la vidéo et  

reprendre son état précédent avant la panne de courant par exemple. 

 

2. remplacement du disque dur : 

Avant de remplacer le disque dur, l'interrupteur d'alimentation dans le panneau arrière  doit 

être désactivée. 

 

3. remplacer la batterie : 

Avant de remplacer la batterie, les informations de réglage doivent être sauvegardées et 

l'interrupteur d'alimentation dans le panneau arrière doit être tourné sur la position Off.  

 

Le DVR utilise une pile bouton. L'heure du système doit être vérifié régulièrement. Si 

l'heure n'est pas correcte, vous devez remplacer la pile, nous recommandons de remplacer 

la batterie tous les ans par le même type de batterie. 

 

Remarque: Les informations de réglage doit être enregistré avant de remplacer la batterie 

autrement tous les réglages seront perdus. 

 

6.4) Accéder au Système : Login 

Lors du login, l'utilisateur doit se connecter et le système fournit les fonctions 
correspondant à la compétence de l'utilisateur. Il y a trois réglages utilisateur. Les noms 
sont (admin), (guest) et (par défaut) et ces noms n'ont pas de mot de passe.  
 
(admin) est du ressort de super-utilisateur; (guest) a l’autorisations par défaut de la lecture 
des extraits et vidéo.  
 
Le mot de passe admin et guest  peut être révisé, tandis que leurs  autorisations ne peuvent 
pas être révisée;  
 
L’utilisateur (par défaut) est l'utilisateur de connexion par défaut dont l'autorisation peut 
être révisée, mais pas son mot de passe. 
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Protection Mot de passe: Si le mot de passe est continue erroné trois fois, l'alarme va 
commencer. Si le mot de passe est erroné cinq fois de suite, le compte sera 
verrouillé. (Grâce à un redémarrage ou après une demi-heure, le compte sera 
automatiquement déverrouillé). 
 
Pour votre sécurité du système, Il faut  modifier votre mot de passe après la première 
connexion. 
 

 

8) Les premières opérations : 

Nous vous conseillons de commencer à manipuler votre DVR à l’aide de la souris et non 

pas par le bai de la télécommande pour que vous soyez familiarisés avec celui-ci très vite.  

 

Une fois le DVR est en marche et que vous voyez sur l’écran vos 4 Caméras (Une 

Minimum), faite un click avec le bouton droit de la souris, alors une fenêtre apparaîtra vous 

incitant à introduire le mot de passe de l’Utilisateur « Admin. » 

 

Par Défaut, il n y a pas de mot de passe qui a été attribué depuis l’usine pour ce compte 

Administrateur « admin », donc il faut confirmer en appuyant sur le bouton « Confirmer ». 

 

 

 

 

Dès que vous confirmer en entrant un nom d’utilisateur exact avec son mot de passe, ce 

menu disparaît preuve que vous avez passé ce barrage de sécurité.  

Encore une fois un click droit, et vous aller directement accéder au menu principal. 
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Si vous remarquez, cette phase de passage à niveau est très importante : quand vous 

essayez d’avoir accès au Menu principale du DVR, il faut impérativement entrer : 

 

1) un nom d’utilisateur 

 

2) un mot de passe 

 

Suivant la nature de l’utilisateur « Administrateur = control Total du Système » et 

utilisateur = control partiel du système », dès le login, le système fournit les fonctions 

correspondantes à la compétence de l'utilisateur.  

 

Il y a trois réglages utilisateur : Les noms sont « admin », « invité » et « par défaut » et 

depuis l’usine, et par défaut,  ces noms n'ont pas de mot de passe.  

 

Admin est du ressort du super-utilisateur; Par contre les noms  invité « guest » et « par 

défaut » ont l’accès à la lecture des enregistrements seulement mais non pas la 

configuration, ou le changement de celle-ci du système. 

 Les mots de passe des utilisateurs « admin » et « invité » peut être révisé, tandis que leurs 

autorisations ne peuvent être révisées. 

 

L’utilisateur par défaut est l'utilisateur de connexion par défaut dont l'autorisation peut être 

révisé, mais pas son mot de passe. 
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Protection Mot de passe: Si le mot de passe est entré d’une façon erroné trois 

fois de suite, l'alarme va commencer à biper. Si le mot de passe est entré d’une façon 

erronée cinq fois de suite, le compte sera verrouillé. (Mais il sera fonctionnel de nouveau 

après un redémarrage du système ou après une demi-heure, le compte sera 

automatiquement déverrouillé). 

 

Pour votre sécurité du système, s'il vous plaît modifier votre mot de passe après la première 

connexion. 

 
 
9) Menu principal  : 
 
 
Lorsque vous vous connectez, le menu principal du système est représenté comme ci-
dessous. 
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MENU PRINCIPAL  
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10) Lecture vidéo 
 
Il existe deux méthodes pour vous pour lire les fichiers vidéo sur le disque dur. 
 
1 : Dans le raccourci du menu raccourci sur le bureau. 
 

 
 
 

2 : Menu principal> enregistrement vidéo de lecture vidéo>. 
 
Note: Le disque dur qui enregistre les fichiers vidéo doit être réglée en (lecture écriture) ou 
(lecture seule). 
 
Fichiers énumérés Recherche les fichiers répertoriés qui concordent avec les critères de 
recherche. 
 
Pour rechercher des fichiers vidéo enregistrés, appuyez sur la loupe en bas à droite de 
l’écran, une fenêtre de recherche s’ouvrira, renseignez les informations requises et validez 
pour trouver les fichiers correspondants à votre recherche. 
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Fichier de sauvegarde Backup le fichier choisi. Cliquez sur le bouton et faire fonctionner 
comme suit. 
 
Remarque: Le stockage doit être installé avant la sauvegarde de fichiers. Si la sauvegarde 
est terminée, la sauvegarde peut déjà la lecture Individuellement. 
 
 
Détecter: Détecter le stockage connecté avec le DVR comme un disque dur ou un disque 
universel. 
 
Ecraser: Choisissez le fichier à supprimer et cliquez sur bouton effacement pour le 
supprimer. 
 
Backup: Cliquez sur le bouton de sauvegarde et de la boîte de dialogue apparaîtra. Vous 
pouvez alors choisir le fichier à sauvegarder en fonction du type, du canal et temps. 
 
  
 
Start / Pause: Cliquez sur le bouton play pour lancer la sauvegarde et cliquez sur le bouton 
pause pour arrêter la sauvegarde. 
 
Annuler: Durant une sauvegarde, vous pouvez quitter la mise en page pour réaliser d'autres 
fonctions. 
 
11) Recherche des fichiers vidéo : 
  
Type de fichier : Définissez le type de recherche de fichiers. 
Site   : Régler le canal de la recherche. 
Heure de début : Régler le temps à la recherche de numérisation. 
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Fonctions spéciales de lecture: 
 
Lecture précise : le temps d'entrée (h / m / s) dans la colonne et cliquez ensuite sur le 
bouton (play).  
 
Le système peut fonctionner en (lecture précise)  selon le temps de recherche. 
 
Zoom Locale : Lorsque le système est dans un guichet unique mode de lecture plein écran, 
vous pouvez faire glisser votre souris sur l'écran pour sélectionner une 
section et de la souris cliquez sur puis à gauche pour réaliser un zoom local.  
 
Vous pouvez faire un clic droit de la souris pour quitter. 
 
12) Mode d'enregistrement : 
 
Vérifier l'état de canal en cours:  

"� "  signifie qu'il n'est pas en état de l'enregistrement.  
"� " signifie qu'il est en état de l'enregistrement. 
 

Vous pouvez utiliser le menu raccourci sur le bureau ou cliquez sur [menu principal]> 
[fonction d'enregistrement]> [enregistrement set] pour entrer dans l’interface de contrôle 
d’enregistrement. 
 
13) Configuration des enregistrements : 
 
a) Configuration  : les enregistrements vidéo se feront  en fonction de la configuration. 
b) Manuel   : D’une façons manuelles suivant l’utilisateur. 
c) Stop   : Pas d’Enregistrements (Arrêt total des enregistrements). 
 
  
 
 
14) Contrôle des Caméras PTZ 
 
l’nterface des opérations est comme suit : Les fonctions comprennent: la commande de 
direction PTZ, les étapes, le zoom, le focus,  l’iris, opération de réglage de patrouille  Entre 
spots, surveillance des sentiers, fixation des frontière du scanner, assistance, interrupteur de 
lumière, rotation de niveau et ainsi de suite. 
 
 
Note : 
 

1) La ligne A (B) du décodeur se connecte avec la ligne A (B) du DVR : La connexion 
est bonne. 
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2) Cliquez sur [menu principal]> [système de configuration]> [configuration PTZ] pour 
régler les paramètres PTZ. 

 
 
3) Les fonctions PTZ sont décidées par les protocoles PTZ. 
 
4) Les Etapes de configuration : 
 

a) Régler la plage de rotation de PTZ : (Plage par défaut: 1 ~ 8). 
b) [ZOOM] : Cliquez le bouton  (+ / -)  pour régler le zoom de la caméra. 

 
 

 
Image PTZ-1 

 
 

c) [FOCUS] : Cliquez le bouton  (+ / -)  pour régler la netteté de la caméra. 
d) [IRIS] : Cliquez le bouton  (+ / -)  pour régler l’Iris de la caméra. 
e) [Contrôle de Direction] : Contrôle de la rotation PTZ. 8 directions de 

contrôle sont symptomatiques. (4directions dans le panneau frontal sont 
présentes). 

f) [PTZ haute vitesse] : Plein écran affiche les canaux d’images Click Gauche de 
la souris et le contrôle PTZ pour faire pivoter l'orientation. Click Gauche puis 
tournez la souris pour ajuster le zoom multiple de la caméra. 

g) [setup] : Entrez dans le menu opération de la fonction 
h) [commutateur de fenêtre] : Basculer entre les différentes fenêtres. 

 
 
 
 
Fonctions Spéciales : 
 

1) Preset : Présélection : Définir un emplacement bien précis pour la présélection, les 
appels des points prédéfinis PTZ mettent automatiquement la caméra à la position d 
réglage prédéfinie. 

2) Option prédéfinie : Définir un emplacement pour la présélection, la procédure est la 
suivante: 
 
Etape 1) : dans l'image précédente, cliquez sur le bouton de direction va se 
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transformer en position prédéfinie, cliquez sur le bouton (Paramètres) pour entrer  à 
l’image suivante : 
 

 

 
Image PTZ-2 

 
 

Étape 2) : cliquez sur le bouton Preset, puis écrivez les points prédéfinis dans l'entrée 
(Preset), 

Étape 3) : cliquez sur le bouton Paramètres, pour retourner à l’image Image PTZ-1 
L’installation d’une pré-position est complète, c'est les points de préréglage et la 
position préréglée correspondante. 
 
Clear Preset: points d'entrée prédéfini, cliquez sur le bouton Supprimer, supprimer le 
préréglage. 
 

 
Image PTZ-3 

 
3) Appels aux Point préréglés : Dans l’image PTZ-1 cliquez sur le bouton 
Shift page, entrez dans l'interface de contrôle PTZ comme montré dans l'image PTZ-
3. Dans le blanc d'entrée, d'écrire le  point de préréglage, puis cliquez sur le bouton Perset, 
La caméra PTZ se tourner vers le point de préréglage correspondant. 
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Image PTZ-4 

 
 
4) Déplacement entre les points préréglés :  
 

a) Déplacements : Dans l’image PTZ-1, les touches de direction tourneront la caméra 
 PTZ à l'emplacement désigné, cliquez sur le bouton Paramètres pour entrer dans 
l’image PTZ-4. 

b) Cliquez sur le bouton (Tour) puis écrivez  la valeur correcte dans (Patrol No), puis 
cliquez sur Ajouter présélection bouton Points, la Configuration est 
complète (également vous pouvez ajouter et supprimer les lignes de déplacement 
 qui ont été mis en place par erreur.). 

c)  Répétez l'étape 1 et étape 2, jusqu'à ce que tous les Preset énoncés correspondent 
aux lignes de déplacements désignés. 

 
NB :  

Retirer point Preset: Entrez la valeur de la position prédéfinie, cliquez sur le 
bouton Supprimer Preset pour retirer les points prédéfinis. 
 
Retirer Déplacement Preset :  Entrez le numéro de la ligne de 
déplacement, cliquez sur le bouton Supprimer Cruise Lines pour retirer les lignes de 
déplacement mises 

 
 
15) Scanner : 

 
PTZ peut aussi fonctionner sur la ligne de balayage préréglé à plusieurs reprises. 
 
1) Depuis l’image PTZ-1, cliquez sur le bouton Configuration, pour entrez à 

l’Image PTZ-5. 
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2) Cliquez sur le bouton Scan, avec la valeur d'entrée appropriée dans la valeur 
vide scan 

 
3) Cliquez sur le bouton Démarrer, entrez l’Image PTZ-1, ici vous pouvez définir les 

éléments suivants: Zoom, Focus, Aperture, direction et Ainsi de suite. Cliquez sur le 
bouton Configuration pour revenir Image PTZ-5. 

 
4) Cliquez sur le bouton Fin pour terminer l'installation. Cliquez sur le bouton droit de 

la souris pour quitter. 
 

5) Appel du Scanner : dans l’image PTZ-1, cliquez sur le bouton Page switch, 
puis entrer dans le menu de contrôle PTZ comme montré dans l'image PTZ-3., 
Maintenant il faut entrer le nombre de scan dans la valeur vide, puis cliquez sur le 
bouton Scan, La caméra PTZ commence alors à travailler sur la ligne de balayage. 
Cliquez sur Stop pour arrêter. 

 
16) Les Fonctions d’Enregistrement 
 

a) Configuration d’Enregistrement : Réglez les paramètres d'enregistrement 
dans le canal de surveillance. Par défaut, Le système est réglé sur 24 heures 
d'enregistrement consécutives. Vous pouvez entrer [menu principal]> 
[fonction Vidéo]> [Manuel] pour valider. 

 
b)  

Note: Il est impératif qu’il existe au moins un disque dur installé pour lequel 
nous avons déjà attribué la fonction (lecture-écriture). 
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-1)  Camera: Choisissez le numéro de canal correspondant à définir, choisissez l'option 
(tout) pour régler tous les canaux en même temps de la même façon. 

 
-2) Redondance : Choisissez l'option de la fonction redondance pour mettre en œuvre la 

fonction de sauvegarde des fichiers en double. c.a.d  l’écriture des fichiers vidéos sur 
deux disques dur différent (qui doivent être installés : Un pour le quel nous 
attribuons la fonction (Lecture-Ecriture, et le deuxième la fonction redondance). 

 
-3)  Longueur : Réglez la durée de chaque fichier vidéo. 60 minutes est la valeur par 

défaut : (Par exemple, dans 24 heures d’enregistrement, vous allez trouver 24 
fichiers vidéo successifs, chacun pour une heure de temps). 

 
-4) Pré vidéo : Enregistrement 1-30 secondes avant l'action. (Longueur de temps est 

décidée par le code streaming). 
 
-5) Mode de Vidéo : configuration de l’Etat Vidéo : trois option : 

(configuration) (manuelle) ou (arrêter). 
  
-6) Trois choix :  
 

a) configuration: record selon le type de vidéo en fonction du temps 
prédéfinie dans la plage de temps sélectionné (commun, détection 
et alarme avec ou sans la fonction du temps). 

 
 
b) Manuel: l’enregistrement commence instantanément et continue en 

permanence. 
 

 
c) Fermé : Le canal approprié continue a afficher la caméra sur l’écran de 

l’utilisateur mais n’effectue aucun enregistrement vidéo pour ce canal. 
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-7) Semaine et Temps : Réglez la section moment de l’enregistrement commun, 
l’enregistrement démarrera seulement dans la plage définie. 

 
-8) Type d’enregistrement : (Régulier), (Détection) ou (Alarme). 
 

1)  Régulière: Effectue l'enregistrement régulièrement dans la plage de temps 
spécifiée : ce type de fichier est appelé type « R ». 

 
2) Détection: Déclencher le "détecteur de mouvement", "masque de caméra» 

ou «perte de signal vidéo". Lorsque l'alarme est définie comme ci-dessus 
pour les enregistrements de l'ouverture, dans ce genre d’enregistrement 
issu de détection ou d’alarme, ce type de fichier Vidéo est appelé type 
« M ». 

 
3) Alarme: déclenchement du signal d'alarme externe en cas de détection 

quand l’ouverture de l’alarme est activée : ce genre d’enregistrement vidéo 
est appelé Type « A ». 

 
 

17) Les Alarmes : 
 
 
Les fonctions d'alarme comprennent: la détection de mouvement, le masque de caméra, la 
perte vidéo (Suite à une coupure d’électricité pour une caméra par exemple), l’entrée 
d'alarme et la sortie de celle ci. 
 
 
Lorsque le système détecte le signal de mouvement qui atteint la sensibilité réglée, l'alarme 
se déclanche signe d’intrigue et la fonction de lien est allumée. 
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1) Caméra : Cochez la case (Activer) pour le N° de camera correspondant votre 

démarche pour la détection de mouvement. 

 

2) Sensibilité : Choisissez un niveau de sensibilité parmi les six présents. 

 

3)  Cliquez sur le bouton (Set) pour configurer la zone définie :. La zone est divisée 

en PAL 22 X 18 Blocs, La couleur verte désigne la zone actuelle du curseur et la 

couleur jaune désigne la zone de détection dynamique défensive, la couleur noir 

désigne la zone non clôturée. Vous pouvez définir la zone comme suivie, glisser la 

souris et tirer pour agrandir la région, et refaire la même chose dans une autre région 

pour activer deux zone ou plus dans la même fenêtre de l’écran. 

 

4) La Section du Temps : Déclencher le signal de détection de mouvement dans la 

section du temps. Vous pouvez définir en fonction des semaines ou d'un 

ensemble uniforme dans le temps, chaque journée est divisée en quatre sections de 

temps. 
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5) Intervalle : Juste un signal d’alarme est en marche même s’il y a plusieurs signaux 

de détection de mouvement dans le paramétrage d’intervalles. 
 
6) Sortie d’Alarme : Démarrer l'équipement externe (alarme) = 

 liens correspondants lorsque l'alarme de détection de mouvement est activée. 
 

7) Retard : Retard de quelques instants et s'arrêter quand l'état d'alarme est 
désactivé. La gamme est de 10~ 300 secondes. 
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8) Canal d’enregistrement : Choisissez le canal d'enregistrement (options multiples de 
soutien). Déclencher le signal vidéo lorsque l'alarme est activée. 

 
9) Dans le menu (Paramétrage d’enregistrement), il faut faire le linkage de 

l’enregistrement : Démarrer la détection des fichiers vidéo dans la 
section correspondante du temps. 

 
10) Autre patrouille : signifie que le canal sélectif est simple aperçu de 

patrouille fenêtre de remplacement, L'intervalle est défini dans (configuration 
système) / (Autre Patrouille) 

 
 

 
 
 
11) Linkage du PTZ : Réglez le lien PTZ lorsque l'alarme est activée. 
 
12)  Remarque: PTZ lien est défini dans le [menu contextuel]> [PTZ]. Réglez la 

patrouille entre les spots, la patrouille des sentiers et ainsi de suite. 
 
13)  Message Ecran : Affichage d’une fenêtre de dialogue sur l’écran avertissant 

qu’il y a eu un déclenchement d’alarme. 
 
14)  E-Mail : Envoyer un E-mail à l’utilisateur quand l’alarme est activée. (Sous 

réserve que cela soit activé dans la configuration du Net). 
 
 
 
 
18) Perte de Vidéo : 
 
 
 
Lorsque l'image vidéo est influencée par un mauvais environnement tels qu’une maivaises 
luminosité ou atteindre le paramètre de jeux de sensibilité, la fonction de masquage de la 
caméra est allumé et le liens de cette fonction est activé. 
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Lorsque l'équipement ne peut pas obtenir le signal vidéo d’un canal, l'alarme de perte 
vidéo est activée et la fonction de liaison est allumée. 
 
 
 
19) Entrée d'alarme : 
 
 
 
Lorsque l'équipement obtient le signal d'alarme externe, la fonction alarme est activée 
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20) Sortie d'alarme : 
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21) Qualité d’image des enregistrements : 
 
 

 
 
 
22) Configuration du Systéme : Temps, Date, Heure, Langue… 
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23) Fonctions de Base les plus importantes : 
 
 

a) Attribution  d’un mot de Pass Administrateur  
 
Click droit sur la souris, puis confirmez, et encore une fois click droit et cliquez 
normalement sur « Menu Principale » 
 
Puis Cliquez  sur « Outil de Gestion » 
 
Puis Cliquez sur « Compte » 
 
Puis Cochez la case « admin » et cliquez sur « Modifier Passe » 
 
Choisissez l’utilisateur que vous voulez lui attribuer ou modifier son mot de 
passe et entrez un mot de passe dans chaque case correspondante, le cas échéant 
et par défaut, le système viens sans mot de passe donc, dans le cas ou c’est la 
première fois que vous allez attribuer un mots de passe à ces utilisateur, veuillez 
laisser la case « Ancien » vide et entrer deux fois le même mots de passe voulu 
(composé de 6 digits) successivement dans les case « Nouveau » et 
« confirmer ». 
 
 

b) Attribution  d’une adresse IP pour le serveur DVR : 
 
  

Avant de faire n’importe quelles manipulations, assurez vous que le Serveur 
DVR est bien branché à la Free Box à l’aide d’un câble RJ45 et qu’il est bien mis 
en marche ainsi que la Free Box. 
 
 
Dans la fenêtre principale, cliquez sur « système » puis sur « réseau ». 
 
1) Assurez vous maintenant que la case « DHCP » n’est pas cochée. 

2) Attribuez une adresse IP comme suit : 

192 . 168 . 0 . XX 

 

La plage de DHCP de free, n’accepte pas le « 1 » à la place du « 0 », assurez 

vous donc que le 3em paramètre est identique à celui de votre Free Box. 
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Le XX est le 4em paramètre de votre IP, qui doit impérativement se situer 

dans la plage IP de votre Free Box. 

 

Dans ce cas, nous allons à titre d’exemple donner la valeur « 51 » pour les 

« XX ». 

 

3) Sortir de ces menu en appuyant chaque fois sur « Annuler » et reboutez le 

Serveur DVR. 

 

4) Assurez vous maintenant de nouveau que lors de ce rebout, l’adresse IP 

Attribuée n’a pas changé et que la case DHCP est toujours (Dé-Cochée). 

 

 

5) Pour conclure dans cet exemple, l’adresse IP de la deuxième ligne de l’écran 

dans le menu « Menu Principale / système / réseau » est bien :  192.168.0.51 

6) Changez maintenant dans la même fenêtre la 8em ligne : « http borne » à la 

valeur « 8877 » par exemple. 

 

7) Cochez maintenant la case « Télécharger à haute vitesse sur l’Internet » et 

CONFIRMEZ en appuyant sur le bouton « Confirmer ». 

 

 

8) Reboutez une dernière fois le DVR. Et assurez vous de bien noter et de garder 

la même adresse IP. 

 
 
 

24)  Configuration de la Free Box : 
  
 
Connectez vous depuis votre ordinateur connecté à la Free Box sur la page de démarrage 
de celle-ci  jusqu'à avoir la fenêtre suivante :  
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Appuyez sur la 4eme ligne  
 

 
 
 
Dans les manipulation suivantes, il se peut parfois que la Free box n’accepte pas tous les 
changement en une seule fois, dans ce cas, essayer de faire ces changement une par une 
toute en appuyant chaque fois sur le bouton « envoyer » et reboutez quand le message vous 
le demande et ce en coupant l’électricité de la Free box et de la remettre. 
 
Souvenez vous que dans notre cas, l’adresse IP du serveur est bien :  
 

192.168.0.51 
 
Suivant ces paramètres, faite le nécessaire pour avoir dans la fenêtre de configuration de la 
Free Box la fenêtre suivante : 
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Une fois toutes ces manipulation ont étaient soigneusement faites, et après un rebout 
complet de la Free Box ainsi que le DVR, et après vérifications que tous ces paramètres 
demeurent les mêmes inchangeables, nous allons maintenant pouvoir accéder aux Caméra 
par n’importe quel autre ordinateur relié à Internet et aussi par I-Phone. 
 
 

3) Visualisation par Internet 
 
Très Important  : 
 
Ce KIT de télésurveillance n’est conçu pour être consultable via Internet seulement par 
le Browser IE « Internet Explorer » et non pas aucun autre browser comme Firefox, 
….. 
 
 
Et pour cela, Internet explorer doit être configuré parfaitement pour pouvoir accédez au 
système, pour cela et afin de faciliter cette configuration, vous avez un petit programme 
dans le CD qui accompagne le DVR dont nous vous conseillons  vivement de le copier en 
entier sur une clé USB ou de le mettre en permanence dans votre boite e-mail de 
messagerie puisque avec un simple click d’installation, et en 20 seconde, le tour est joué et 
vous pourriez immédiatement accéder à vos caméra via Internet : 
 
Double click sur l’icône suivante du CD qui accompagne le DVR, et validez toutes les 
fenêtres : 
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Une fois tous ce qui précède est fait, il faut savoir son IP adresse sur Internet, et pour cela, 
il y a beaucoup de moyens pour le savoir, nous citons ici la méthode la plus facile : 
 
Allez sur la page suivante :  
 

http://www.monip.org 
 
 
Nous allons à titre d’exemple supposer que le résultat de cette page vous donne l’adresse 
IP suivant : 
 

83.122.126.182 
 
 

Maintenant, pour vous connecter sur vos caméra depuis n’importe quel ordinateur au 

monde, il suffit d’ouvrir le Browser « Internet Explorer » après avoir installer le 

programme du CD, et taper l’adresse suivante :  

 

Dans certain système,  Internet explorer aura une bande jaune en haut de la page informant 

le blocage de certain « Activex », appuyez sur cette bande et autorisez le fonctionnement 

de ces fonctions en appuyant sur la première ligne de la fenêtre de la bande jaune.  

 

Vous devriez alors avoir le résultat suivant :  
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Assurez vous de cocher la deuxième case « Connect Toute la vidéo » et d’entrer le bon mot 

de pass attribué au début de ce chapitre  et confirmez en appuyant sur le bouton 

« Confirmer ». 

 

 
 
 
 
 

4) Visualisation par I-Phone 
 
 
Téléchargez sur votre I-phone l’application gratuite : « vMEye » 
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Maintenant il faut allez sur le Serveur DVR et ouvrir le menu suivant  : 
 
« Menu Principal / System / Services » 
 
Et double click sur la dixième ligne pour : 
 

1) s’assurer que la case « Mobile Monitor ACTIVER » est bien cochée. 
 
2) Pour noter le port du mobile « Borne » généralement est un nombre à 5 chiffre que 

par exemple dans cet exemple nous allons lui attribuer le nombre :  « 34599 ». 
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Maintenant sur l’i-phone, et quand nous cliquons sur le bouton configuration de 
l’application vMEye, nous devrions remplir les cases comme suit : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il faut sortir complètement de cet écran maintenant et redémarrer l’application de nouveau 
sur votre i-phone 
 
 
 
 
Une fois sur l’ecran de base, le tour est joué, appuyez une fois sur le bouton (Play / Pause), 
vous allez avoir alors un petit message (Connecting)  puis (Login successfull), une fois 
vous voyez la première camera, appuyez sur le chiffre 2 pour voir la 2eme et ainsi de suite.  
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Encore une fois merci de votre confiance. 
 
Nous attendons toujours votre bonne Evaluation sur E-Bay  pour notre société : ITR 
SARL. 
 
Cordialement 
 


